
Stadt Krefeld 

Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz 

 

 

Parameterumfang Grundwasserhaltungen 
 

 

 

Vor-Ort-Bestimmungen:   Analyseverfahren*: 

 

Temperatur    DIN 38404-4-C4 

pH-Wert DIN 38405 - C 5 

Sauerstoffgehalt DIN EN 25814-G22  

Redoxpotential (EH) 

Leitfähigkeit DIN 38404 - C 8 

Färbung qualitativ 

Trübung qualitativ 

Geruch qualitativ 

 

 
 Laborbestimmungen:                                     Analyseverfahren*: 
 

AOX DIN 38409 - H 14 

MKW (Kohlenwasserstoff H 18) DIN EN ISO 9377-2 

BTEX DIN EN ISO 15680 

LHKW DIN EN ISO 10301 (F4) 

CSB oder TOC DIN 38409 - H41 / DIN 38409 - H 3 

PAK DIN 38407 -F9 

Phenole, wasserdampfflüchtig DIN 38409-H16-1 

Cyanide 

 
Eisen (Fe) DIN 38406 - E 22 

        Mangan     DIN 38406 - E 22 

        Phosphat (Gesamt)   DIN 38405 - D 11 - 4 

        Nitrat (Gesamt)    DIN 38405 - D 19 
Ammonium DIN 38405 - E 5 

        Chlorid     DIN 38405 - D 19 

        Sulfat     DIN 38405 - D 19 

 

 

 
*  Die Parameterbestimmungen sind nach den aktuellen geltenden Analyseverfahren durchzuführen. Wir übernehmen keine Gewähr für 

Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf dieser Seite.   

  


